
Aspirateur balai - LXT

DCL281FZCB
18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul
L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines
pour conserver toute la puissance

Système de filtration cyclone : séparation des
poussières par force centrifuge Aspirateur sans fil
puissant et maniable Moteur Brushless L'éclairage
LED incorporé permet une bonne visibilité de la base
de travail 3 vitesses d'aspiration : Permet de
s'adapter à la surface à aspirer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
BL Motor ✓
Volume d'air 1,5 m³/min
Dépression max 82 mbar
Capacité du réservoir de poussière 0,75 L
Niveau de puissance sonore (l wa ) 71 / 70 / 63 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 71 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes) ≤ 0,2 m/s²
Poids de l'outil avec batterie 1,2 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 1016 x 113 x 154

mm
Utilisation continue de la batterie 18V /
3,0 Ah

50 / 20 / 15 min

Composant batterie Li-ion
Poids net du produit 0,90 kg

Code EAN 0088381893138

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• Augmentation de la capacité de stockage pour plus de
temps entre l'élimination des déchets

DCL281FZCBDCL281FZCBDCL281FZCBDCL281FZCB - Aspirateur balai - LXT
Page 1(2)

www.makita.fr
11/07/2025

https://www.makita.fr/product/dcl281fzcb.html


PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

191D73-9
Collecteur Cyclone noir

191D77-1
Tube droit

123539-7
Buse pour sol 225 mm, noir

456586-6
Suceurs plats

199966-0
Filtre hautes performances

ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910Y3-1
Tube télescopique

191M30-1
brosse de soufflage

192236-6
Buse conique fine

198915-4
Filtre pour aspirateur balai

199989-8
Filtre HEPA

456585-8
Porte-embout suceur, noir

458942-6
Tube d'aspiration avec serrure de
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