Radio de chantier 7,2
a 18* V Li-lon

DMR107

(Produit seul)

Compatible avec les nouvelles batteries 12 V CXT®

Compatibilité : Batteries de 7,2 a 18 V MAKITA Li-
lon (sauf BL1413G et BL1813G) Construction
robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
Construction étanche aux projections d'eau et
résistant a une averse pendant cing minutes Double
alimentation : fonctionne sur secteur (a I'aide de
I'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita
compatibles. Protection des batteries : coupure
automatique lorsque le niveau d'énergie est trop bas

EXT CXT' Y]

. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . AVANTAGES PRODUITS
Energie 72/12/14,4/18 e Peut étre exploité avec toutes les batteries Makita Li-
\Y, ion 7.2 - 18 V - également avec les nouvelles batteries
; coulissantes 10,8 V. Incompatible avec des batteries
Batte_rle CXT v Makita MT, Maktec ou series G
Tension LXT v

e | e systeme de protection de la batterie coupe

Plage de fréquences am 522 - 1629 kHz automatiquement I'alimentation lorsque le niveau de la
Plage de fréquences FM 87,5 - 108 MHz batterie est faible
Utilisation continue Batterie 18V /2.0 14 h
AH
Utilisation continue Batterie 18V /4.0 28h
AH
Utilisation continue de la batterie 18V / 35 h
5.0 AH
Utilisation continue Batterie 18V /6,0 42 h
AH
Classe de protection internationale (IP) P64
Cordon d'alimentation 1,8 m
Poids de I'outil avec batterie (EPTA) 4,2 - 4,6 kg
Dimensions du produit (L x | x H): 280 x 163 x 302
mm

Utilisation continue de 14,4V /3.0 AH 20 h

[l Code EAN 0088381817660
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PRODUITS COMPATIBLES

Il ACCESSOIRES DE SERIE

SE00000078 4
Adaptateur secteur pour radios de

Il ACCESSOIRES OPTIONNELS

SE00000078 4
Adaptateur secteur pour radios de
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