Meuleuse O 180 mm
XGT®

GAO037GZ

40 V max Li-lon - Produit seul

Meuleuse 0 180 mm parfaite pour les travaux intensifs en
continu

AWS : connection aux aspirateurs compatibles
Bluetooth. Interrupteur poignée sécurité (homme
mort). Roulements a billes surdimensionnés pour
résister a la puissance importante. Parfaite pour les
travaux intensifs. Anti retour kick-back. Systéme
AFT. Frein électrique. Contrdle automatique de la
vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage
progressif.

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Energie 40V
Tension XGT v

BL Motor v

Vitesse a vide max 7800 min-1
Filetage de la broche M14
Support (diameétre de I'arbre) 22,23 mm
Diameétre du disque 180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR) v

Frein électronique v

AWS prét v

Niveau de puissance sonore (| ya) 99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L ) 91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Composant batterie Li-ion
Poids de I'outil avec batterie 4,4 - 7,9 kg

Dimensions du produit (L x | x H): 516 x200x 176

Il Code EAN 0088381733540
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Il AVANTAGES PRODUITS

BL Motor : longue durée de vie

Systéme AFT : stop rotation : le moteur se met en
sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Fonction de démarrage progressif pour un démarrage
en douceur

La technologie XPT (eXtreme Protection Technology)
est congue pour renforcer la résistance a I'eau et a la
poussiere dans les conditions de travail exigeantes.
Le systéme de protection de la batterie coupe

automatiquement |'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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PRODUITS COMPATIBLES

Il ACCESSOIRES DE SERIE

127713-9 i 143486-6 |
Carter de protection Ebarbage 180 Poignée Standard

782034-2
Clé de serrage meuleuse, 35 mm
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