Perceuse visseuse a
percussion 18 V Li-lon

2 Ah O 13 mm ( kit
d'accessoires)

HP488DAEX1

Perceuse visseuse a percussion 18
V Li-lon 2 Ah @ 13 mm ( kit
d'accessoires)

Livré de série avec deux batteries BL1820GMandrin auto-

serrant 13 mm mono bague Réglage précis du couple en 16
positions + position pergage + position percage a

percussion
18V
I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I AVANTAGES PRODUITS
Batterie G-serie v e Le revétement en caoutchouc de la poignée assure
Energie 18V une bonne prise en main
Composant batterie Li-ion e Conception compacte et Iégere
Vitesse a vide max 0 - 400/ 1400 min-* ® Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande
vitesse pour percage rapide dans des matériaux
N . Iégers et mode basse vitesse pour les applications
C(,)uple max. fixation franc/élast 42 /24 Nm lourdes exigeant un couple élevé
Reglage couple embrayage 16 e Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
Impacts par minute (IPM) 0 - 6000 /21000
min-?
@ de forage en maconnerie max. 183 mm
@ de forage en acier max. 183 mm
Tige de conduite 1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin 1,5-13 mm
Niveau de puissance sonore (| a) 92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa) 81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Poids de I'outil avec batterie 1,8 kg

Il Code EAN 0088381734912
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PRODUITS COMPATIBLES

Il ACCESSOIRES DE SERIE

186368-9 =
COFFRET + EMBOUTS 74PCS

Il PRODUITS DE SERIE

191N69-0 (2x) 195423-6 ‘
Batterie Li-lon 18 V/ 2Ah - BL1820G ~= DC18WA - Chargeur Li-lon 18 V -
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